Tatigkeiten unter Verwendung von ,,Gertiste und Leitern®
Umsetzung der Anderungen der TRBS 2121 Teil 1 und Teil 2
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ARBEITSWELT ===

HESSEN o=
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Wie ist die Baustelle hinsichtlich des Arbeitsschutzes subjektiv zu bewerten?

Baustelle beinhalten.

Hinweis: Es geht hier um den Gesamtzustand der Baustelle
(insgesamt mit allen Tatigkeiten aller anwesenden Unternehmen). (zutreffendes bitte ankreuzen)
" Die erforderlichen MaRnahmen zum Arbeitsschutz werden auf der Baustelle angemessen umgesetzt. MaRnahmen durch die IFAB
»grin® i i i
sind nicht erforderlich. I:'
- Die erforderlichen MaRnahmen zum Arbeitsschutz werden auf der Baustelle nicht angemessen umgesetzt. Es liegen lediglich I:'
»gelb®

geringfligige Mangel bei der Umsetzung der MaBnahmen zum Arbeitsschutz vor. Aufgrund der Hinweise und MalRnahmen des/der
IFAB erfolgt die Beseitigung der Mangel durch die auf der Baustelle verantwortlichen Personen des Arbeitgebers kurzfristig und
zeitnah zur Baustellenkontrolle. Dies kann ggf. auch eine Anordnung gegen einzelne auffallige Unternehmen bei sonst akzeptabler

Die erforderlichen MaRnahmen zum Arbeitsschutz werden auf der Baustelle nicht umgesetzt. Es liegen schwerwiegende Méangel
vor, oder es wurde eine sofort vollziehbare Anordnung getroffen. Zu den schwerwiegenden Mangeln zahlen auch nicht geplante
und unkoordinierte Arbeitsablaufe. MaRnahmen durch die/den IFAB sind erforderlich.

++ vollstandig erfillt  + weitgehend erfiillt - teilweise erfiillt -- nicht erfullt

Organisation der Baustelle ++ | + - -

Gibt es einen Aufsichtsfithrenden des ausfiihrenden Arbeitgebers vor Ort?

Gibt es fir die auszufiihrenden Arbeiten einen Ansprechpartner des

Bauherren/Auftraggebers?

Werden die Arbeiten durch einen Koordinator gemaf BaustellV

wirkungsvoll koordiniert?

Baustelle |
Andere Betriebsstéatten (insbesondere stationare BS) O
Gerustersteller O
Geristnutzer O

Teil | Alilgemeiner Teil

Welche Geriistart?

[ Fassadengeriiste [0 Raumgeriste [ Hangegeriist

[ fahrbare Geriiste

[ sonstige Textfeld

1 E/r\}tesr;‘)r:i;::’txzﬁe(;:‘i:ﬁs;geg;l‘«;e)gelausﬁ]hrung nach Aufbau- und Verwendungsanleitung? [ entfallt Oja -
| 2 | Liegt ein Standsicherheitsnachweis (geprifte Statik)vor? | [ entfallt | Oja _
| 3 | Welche Breitenklasse? o6 | o9 | 01,2 | [ sonstige |

Arbeitsschutzorganisation

1 Ist eine Gefahrdungsbeurteilung fiir den Umgang mit Gerlisten vorhanden? Oja

2 Ist eine Montage-/Demontageanweisung vorhanden? Oja

3 Sind Unterweisungen erfolgt? Oja

Teil Il Geriistersteller ++ |+ - -

1 Systemintegrierte Absturzsicherung O O O

2 MSG O O O

3 Auffangeinrichtungen (z.B. bei Hangegeriiste) O O O

4 PSAgA inklusive Rettungskonzept O O O

5 Geeigneter Transport von Gerlstbauteilen O O O

6 Fachkundige Person (z.B. Kolonnenfiihrer; TRBS 2121-1 4.2.7 und 4..8) O O O

7 Ubergabeprotokoll vorhanden O O O

8 Kennzeichnung O O O

Teil lll Geriistnutzer i | i |

1 Geeignete Zugange auf allen Geriistebenen vorhanden? O O

2 Inaugenscheinnahme_und Funktionskontrolle vor dem Gebrauch durch ,qualifizierte Person® O O

(nach TRBS 2121- Teil 1 Nr.2.9)?

3 Einhaltung des sicheren Betriebes wahrend des Gebrauchs durch den Gerlstnutzer? O O

4 Flhrt der Nutzer selbst Umbauten am Geriist durch? [ nein

5 Wenn ja gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen Ersteller und Nutzer des Gerlistes? O Ja
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Wie ist die Baustelle hinsichtlich des Arbeitsschutzes subjektiv zu bewerten?
Hinweis: Es geht hier um den Gesamtzustand der Baustelle
(insgesamt mit allen Tatigkeiten aller anwesenden Unternehmen). (zutreffendes bitte ankreuzen)
e Die erforderlichen MalRnahmen zum Arbeitsschutz werden auf der Baustelle angemessen umgesetzt. Manahmen durch die IFAB
ngriin sind nicht erforderlich. []
w Die erforderlichen MaRRnahmen zum Arbeitsschutz werden auf der Baustelle nicht angemessen umgesetzt. Es liegen lediglich
»gelb geringfligige Mangel bei der Umsetzung der Malnahmen zum Arbeitsschutz vor. Aufgrund der Hinweise und MalRnahmen des/der I:'
IFAB erfolgt die Beseitigung der Mangel durch die auf der Baustelle verantwortlichen Personen des Arbeitgebers kurzfristig und
zeitnah zur Baustellenkontrolle. Dies kann ggf. auch eine Anordnung gegen einzelne aufféllige Unternehmen bei sonst akzeptabler
Baustelle beinhalten.
Die erforderlichen MalRnahmen zum Arbeitsschutz werden auf der Baustelle nicht umgesetzt. Es liegen schwerwiegende Mangel
vor, oder es wurde eine sofort vollziehbare Anordnung getroffen. Zu den schwerwiegenden Mangeln zahlen auch nicht geplante
und unkoordinierte Arbeitsablaufe. MaRnahmen durch die/den IFAB sind erforderlich.
++ vollstéandig erfullt  + weitgehend erfiillt - teilweise erfullt -- nicht erfillt
Organisation der Baustelle ++ | + - -

Gibt es einen Aufsichtsfitlhrenden des ausfiihrenden Arbeitgebers vor Ort?

Gibt es fiir die auszufiihrenden Arbeiten einen Ansprechpartner des
Bauherren/Auftraggebers?

Werden die Arbeiten durch einen Koordinator gemaR BaustellV
wirkungsvoll koordiniert?

Teil | Allgemeiner Teil

1 | Welche Leitern?

[ Anlegeleiter O Stehleiter [ Podestleiter

[ sonstige Leiter

2 | Verwendung von Leiter als:

[ Verkehrsweg [ Arbeitsplatz [ beides

3 | Art der Leiter?

[ Sprossenleiter [ Stufenleiter

4 | Sichere Verwendung gewabhrleistet? ++ |+ o =

standsicher, sicher begehbar, gegen Verrutschen, Umstlirzen und Umkippen gesichert?

5 | Beide FiiBe der Beschiftigten stehen auf

[ (jeweils) einer Stufe [ OO einer Plattform

6 | Arbeitsschutzorganisation

a) Ist eine Gefahrdungsbeurteilung fiir den Umgang mit Leitern vorhanden? O ja
b) Sind Unterweisungen erfolgt? Oja
c) Prifung der Leiter nachvollziehbar sichergestellt? Oja

Teil Il Leiter als Zugang zu/Abgang von hochgelegenen Arbeitsplatzen

Héhenunterschied O<5m

Teil 1ll Leiter als hochgelegener Arbeitsplatz

Standhéhe L bis2m

[ 2 bis 5 m; < 2 h/Arbeitsschicht; geringe Gefahrdung
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